
旧耐震基準（1981年6
月30日以前の建物）

新耐震基準（1981年7
月1日以降の建物）

　１，７８３㎡ ３１，３４２㎡

大 宇都宮シティキャンパス 　　　　　０㎡ ６，９２７㎡ ↓
那須キャンパス 　　　　　０㎡ １０，２９８㎡

学 長坂キャンパス５号館 　　　　　０㎡ ３，７６６㎡

大 短期大学２、３、４号館、ｱﾘｰﾅ 　　　　　０㎡ １０，３５１㎡

（注）「私立学校校舎等実態調査」（２０１７年度）の回答内容に基づく

（2021年4月1日現在）

宇都宮共和大学・宇都宮短期大学の耐震化の状況

 全体

宇都宮共和大学・宇都宮短期大学が有する施設は以下の通りであり、全ての建物は耐震化率１００％です。

本学は、学生等の安全を確保するため、学校施設の建築基準法点検を毎年実施するとともに、災害発生時に落下・

倒壊等により、人的被害が懸念される屋根や外壁、天井等の劣化及び耐震性の有無について点検を実施しています。

施設名称
耐震改修済　　１，７８３㎡
（2012年改修工事完了）

建物延べ床面積

短 短期大学１号館 　１，７８３㎡ 　　　　　０㎡

耐震化率
１００％
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